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معرفي گروه صنعتي كناف
شــركت كناف يكي از بزرگترين توليدكنندگان سيســتم‌های ساخت و ساز خشك در جهان مي‌باشــد. اين شركت به عنوان یک شرکت خانوادگی در سال 1932 توسط 
برادران کناف، کارل و دکتر آلفونس در آلمان تاسيس شد. نوآوری، سرمایه‌گذاری و حمایت از ایده‌های نوین و خلاقانه به عنوان بزرگترین ویژگی این شرکت باعث گردید 
که به تدریج تنوع محصولات آن گسترش یافته و در سرتاسر جهان اقدام به احداث کارخانه نماید به گونه‌ای که اكنون این شرکت با داشتن بيش از 150 كارخانه در 86 
كشور جهان و نیروی کاری بیش از 27500 نفر، ‌به عنوان يكی از بزرگترین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در جهان به شمار رفته و تبدیل به خانواده‌ای از شرکت‌های 
مختلف شــده است. گســتره محصولات این شرکت شامل ملزومات سیستم‌های ساخت و ساز خشــک و متعلقات آن نظیر صفحات روكش‌دار گچی و يا صفحات مسلح 
ســيماني، سازه‌های فولادی گالوانیزه ســبک، انواع سیستم‌های سقف کاذب و ديگر محصولات ساختماني نظير گچ معمولی، اندودهای گچی و سیمانی، انواع ماشین‌های 
گچ پاش، انواع سیســتم‌های کف، مواد و مصالح عایق با آخرین فناوری می‌باشــد. شرکت کناف با تمرکز بر ارائه نوآوری‌های فنی و تولید محصولات با یکفیت و مطابق با 

قوی‌ترین استانداردها، توسعه صنعت ساختمان در سرتاسر جهان را رهبری میک‌ند.

1 - تاریخچه
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حضور گروه کناف در ایران
حضور گروه کناف در ایران با خرید شرکت روکش گچ ایران )وال برد سابق( در سال 1374 و تغییر نام آن به شرکت کناف ایران آغاز و بلافاصله کلیه خطوط تولید و 
دستگاه‌های موجود آن مطابق آخرین فن‌آوري روز جهان مدرنیزه و بازسازی گردید. هم اکنون شركت كناف ايران با ظرفيت توليد بیش از سی و نه ميليون مترمربع انواع 
صفحات روكش‌دار گچي در سال، به عنوان اولين و بزرگترين توليدكننده سيستم‌های ساخت و ساز خشك در ايران به شمار می‌رود. علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،‌ اين 

شركت محصولات خود را به 5 كشور همجوار نيز صادر نموده و تاكنون سه بار به عنوان صادر كننده نمونه كشور برگزيده شده است.

شركت‌های زيرمجموعه كناف در ایران
درحال حاضر توليدات شرکت‌های كناف گچ، ايران گچ و كناف اي ام اف ایران به عنوان شركت‌های زيرمجموعه و صفحات مسلح سيماني با نام تجاري آكواپنل توسط 
شركت كناف ايران به بازار عرضه مي‌گردد. شركت كناف گچ در زمينه توليد انواع گچ‌های ساختماني دستي و ماشيني و نيز مصالح پايه سيماني )نظير چسب كاشي، 

ملات بندكشي و ...( و شركت كناف اي ام اف ايران در زمينه فروش سيستم سقف‌های كاذب مشبك با استفاده از تايل‌های معدني فعاليت مي‌نمايند.

براي اطلاعات بيشتر به دفترچه "محصولات توليدي كناف گچ و ايران گچ"، "صفحات مسلح سیمانی آکواپنل" و دفترچه "كناف اي ام اف ايران" مراجعه فرماييد.

  ￪ كارخانه توليد پروفيل و صفحات روکش‌دار گچي كناف ايران
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تا قبل از جنگ جهانی دوم، اندود گچی رایج‌ترین مصالح برای پوشش داخلی منازل، ساختمان‌های اداری و بسیاری از ساختمان‌ها در اروپا به شمار می‌رفت. در آن زمان 
واژه خشــک برای مصالح پوششــی دیوار که نیاز به اندود گچ نداشــت، به کار می‌رفت. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم استفاده از سیستم‌های دیوار خشک به علت 
اینک‌ه مشکلات سیستم اندود گچی )از قبیل نیاز به نیروی کار متخصص، وزن بیشتر، نفوذ رطوبت به ساختار زیرین، سرعت پایین و صرف زمان برای خشک شدن قبل 

از عملیات رنگک‌اری( را برطرف می‌نمود به سرعت گسترش یافت.
این سیســتم روشــی برای ساخت جداکننده‌های غیر باربر و پوشش نازکک‌اری دیوار و سقف کاذب با استفاده از اجزای پیش ساخته است که از قاب نگه‌دارنده و صفحه 
 U و C گچی نصب شــده بر روی آن تشــکیل می‌شود. در مواردی نیز به جای صفحه گچی از صفحات سیمانی استفاده می‌شود. قاب نگه‌دارنده اصلی از سازه‌ها با مقطع
و L شــکل ســردنورد شده از جنس فولاد گالوانیزه و در برخی کشورها از مقاطع چهارتراش چوبی استفاده می‌شود. قاب اصلی برای نصب و تثبیت صفحات گچی در نظر 

گرفته شده و هیچ‌گونه نقش سازه‌ای در ساختمان ندارد.
اتصال صفحات به قاب با استفاده از پیچ مخصوص صورت می‌گیرد و سپس درز میان آن‌ها به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه 

حاصل می‌گردد. 
این روش ساخت به عنوان سیستمی مدولار، برنامه‌ریزی دقیق، اجرای سریع و صنعتی‌سازی را میسر می‌نماید.

2 - معرفی سیستم‌های ساخت و ساز خشک
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صفحات روکش دار گچی
اين صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح و لبه‌های طولي آن‌ها با 
کاغذ مخصوص پوشانده شده است. صفحات روکش‌دار گچي در چهار 
 )MR( برای مصارف عمومی، مقاوم در برابر رطوبت )RG( نوع معمولي
جهت استفاده در فضاهای مرطوب، مقاوم در برابر حريق )FR( جهت 
استفاده در محل‌هایی که نياز به محافظت در برابر حريق وجود دارد 
برابر حريق و  )مانند پوشش ستون‌ها و تير‌های فولادي( و مقاوم در 
مرطوب  فضاهای  در  حریق  برابر  در  محافظت  جهت   )FM( رطوبت 
روکش‌دار  صفحات  مي‌شوند.  عرضه  و  توليد  تاسیساتی(  )داکت‌های 

گچی کناف مطابق استاندارد ملی 14818 تولید می‌شود.

صفحات مسلح سيماني
پرلیت،  پرتلند،  سيمان  از  ترکيبي  آکواپنل  سيماني  مسلح  صفحات 
سیلیس، دانه‌های رس منبسط شده سبک و افزودنی‌های خاص دیگر 
الياف  از  به وسيله شبکه‌اي  آن  لبه‌های طولي  و  رو  و  بوده که پشت 
شيشه )فایبرگلاس( مسلح شده است. اين صفحات در دو نوع خارجي 
و داخلي توليد شده که به ترتيب در ديوارهاي خارجي )نما( و فضاهاي 
و  استخر  )مانند  هستند  بالا  درصد  با  رطوبت  معرض  در  که  داخلي 

سونا(، به کار مي‌روند.

SkyLite® صفحات مسلح سیمانی اسکای‌لایت
آکواپنـل اسـکای‌لایت محصـول جدیـدی از شـرکت کنـاف آکواپنـل 
آلمـان اسـت کـه انحصاراً توسـط شـرکت کناف ایـران به بـازار مصالح 
سـاختمانی کشـور عرضـه می‌گـردد. از ایـن محصـول کـه ضخامـت و 
وزن کمتـری نسـبت بـه صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل داخلی و 
خارجـی دارد، صرفـاً بـرای سـاختارهای سـقف کاذب در محیط‌هـای 
مرطـوب داخلـی ماننـد اسـتخر، سـونا، جکـوزی، آشـپزخانه صنعتی، 
آزمایشـگاه و ... و همچنیـن فضاهـای بیرونـی سـاختمان مانند سـقف 

زیرگـذر، بالکـن، زیـر طـاق و ... اسـتفاده می‌شـود.

صفحات
هسـته گچـی تشـکیل دهنـده ایـن صفحـات حـاوی الیـاف شیشـه و 
مـواد سـیلیکونی می‌باشـند. چگالی صفحـات مذکور بالاتـر از صفحات 
گچـی معمولـی بـوده و بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از یک لایـه از این 
صفحـات بـه جای چنـد لایه برای رسـیدن به مقاومت بیشـتر در برابر 

ضربـه امکان‌پذیر اسـت. 

3 - اجزای ساختارها*

* برای اطلاعات بیشتر از اجزای عمومی و اختصاصی هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل‌های فنی کناف مراجعه فرمایید.



5

سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

صفحات آکوستیک و تصفیه کننده هوا  
 )Zeolite( زئولیت  حاوی  صفحات  این  دهنده  تشکیل  گچی  هسته 
سیگار،  دود  جمله  از  هوا  در  موجود  آلاینده‌های  سطح  که  می‌باشد 
تری‌تیلامین، آمونیاک، فرمالدهیدها، بنزن، هیدرو کربن‌های آروماتیک 
را کاهش می‌دهد. شکاف و سوراخ‌های سطح  و هیدروکربن‌های کلر 
این صفحات نیز باعث جذب صدا شده و آلودگی‌های صوتی فضای کار 

و زندگی را کاهش می‌دهد. 

تايل‌های گچي و معدني
تايل‌های گچي و معدني )AMF(، در سقف‌های كاذب مشبك كناف 
وسيله  به  که  از شبكه سازه‌های سپري  اين سقف‌ها  كار مي‌روند.  به 
آويزهاي قابل تنظيم، به سقف اصلي متصل گرديده و تايل‌های سقفی 
تایل‌های سقفی  اين شبكه قرار مي‌گیرند، تشکیل شده‌اند.  که درون 
خصوصیات  طراحان  به  مختلف  ابعاد  و  متنوع  و  زیبا  طرح‌های  در 
آکوستیکی، مقاومت در برابر حریق و ایمنی در برابر زلزله را به همراه 

امکان دسترسی به فضای پشت سقف کاذب، عرضه می‌نماید.

تایل‌های 
ایـن تایل‌هـا از پشـم چوب طبیعی و پـودر مگنزیت که بـا آب مخلوط 
و مسـتحکم شـده‌اند، تشـکیل شـده اسـت. ایـن تایل‌هـا از اسـتحکام 
بالایـی در برابـر ضربـات مکانیکـی، مقاومـت در برابر رطوبـت، قابلیت 
رنگ‌پذیـری و جـذب صـوت برخـوردار هسـتند و بـرای آکوسـتیک 
نمـودن فضاهای ورزشـی، آموزشـی، سـالن‌های آمفی‌تئاتر، اسـتخرها، 
سـاختمان‌های اداری و غیره بسـیار مناسـب می‌باشـند. از ویژگی‌های 
ایـن محصـولات بافـت زیبـا و قابلیـت رنگ‌پذیـری آن‌ها می‌باشـد که 
فضاهایـی بسـیار زیبـا در طیف‌هـای رنگـی گوناگـون می‌تـوان خلـق 

نمود. 

مقاطع فولادی سبک )سازه‌ها(
سـازه‌های كنـاف از ورق‌هـای فـولادي گالوانيـزه بـه روش نـورد سـرد 
توليـد شـده و جهـت ایجاد زيرسـازي در انواع سیسـتم‌های سـاخت و 

سـاز خشـک بـه‌كار مي‌روند.
اجـزای قالب‌بنـدی فولادی سـاختارهای کنـاف مطابق اسـتاندارد ملی 

13035 تولید می‌شـوند.
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سازه‌های سپری سقف‌های مشبک )T پروفیل‌ها(
از ایـن سـازه‌ها بـرای اجـرای انواع سـقف‌های کاذب مشـبک اسـتفاده 
می‌‌شـود. سـازه‌های این سیسـتم بـه صورت سـپری )T شـکل( بوده و 
در 3 طـول اسـتاندارد 3600، 1200، 600 میلی‌متـر تولیـد می‌شـوند. 
جنـس ایـن سـازه‌ها ورق گالوانیـزه می‌باشـد. در حـال حاضـر ایـن 
پروفیل‌هـا بـه رنـگ )سـطح بیرونـی( سـفید تولیـد می‌شـوند. سـایر 
رنگ‌هـا بنـا به سـفارش مشـتری و حجم درخواسـت قابل تولید اسـت.

 اندود پاششی ورمی‌پلاستر 
اندود پاششی مقاوم در برابر حریق بر پایه گچ می‌باشد که جهت محافظت 
تیر و ستون‌های فلزی و یا بتن مسلح، دیوارهای بتن آرمه، سقف‌های بتن 
آرمه و سقف‌های بتنی مسلح با عرشه فلزی به کار می‌رود. اجزا اصلی تشکیل 
دهنده این محصول ورمیکولیت، گچ، پرلیت و افزودنی‌های سبک می‌باشد. 
این محصول به صورت ملات پاششی اجرا می‌گردد و قابلیت محافظت سازه 
در برابر حریق از 30 تا 180 دقیقه را دارا می‌باشد. اجرای این محصول 
نیازمند پرایمر نبوده و طول عمری منطبق با طول عمر ساختمان دارد. این 
محصول دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

بوده و همچنین مورد تایید سازمان آتش نشانی می‌باشد.

مصالح درزگیری
مصالـح درزگیـری کنـاف شـامل بتونـه درزگيـر )فوگـن فولـر(، نـوار 
درزگيـر، نوار چسـب جـدا کننده )تـرن فيکس( و گچ پوششـی )پودر 

ماسـتیک( می‌باشـد.

ادوات اتصال و متعلقات
شـامل انواع پیچ‌های پنل به سـازه، سـازه به سـازه، سـازه به سـاختار 
خشـک، پیـچ و رول‌پالگ، مهارهـای ویـژه اعضـای توخالـی، و نیـز 
متعلقاتـی ماننـد نـوار فـوم عایـق، پرایمـر زیـر رنگ، چسـب کاشـی، 

... می‌باشـد. و 
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عایق آبی
عایـق آبـی کناف برای عایـقک‌اری رطوبتـی دیوارها و کف سـلول‌های 
بـهک‌ار  حمام‌هـا  و  بهداشـتی  سـرویس‌های  آشـپزخانه‌ها،  نظیـر  تـر 
مـی‌رود. ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق‌هـای رطوبتـی سـنتی مانند 
ایـن محصـول  ویـژه  از مزیت‌هـای  ایـزوگام می‌باشـد.  یـا  قیرگونـی 
می‌تـوان بـه ضخامت کم غشـاء، قابلیـت انعطاف و خاصیت کشسـانی 
بـالا، مقـاوم در برابـر ترک‌هـای ناشـی ازتغییر شـکل‌های سـاختمان، 
چسـبندگی عالـی، قابلیـت اجـرا بر روی کـف و دیوار، اجرای آسـان و 

سـریع اشـاره کرد. 

عایق پشم معدنی مینرال پلاس
شرکت کناف عایق )Knauf Insulation( با بیش از 30 سال تجربه 
در صنعت عایق در حال فعالیت می‌باشد و هم ‌اکنون یکی از بزرگترین 

تولیدکننده‌های عایق در 35 کشور با بیش از 30 کارخانه است.
Mineral Plus یک پنل عایق با پایه پشم معدنی است که به عنوان 

مورد  نماهای خشک  و  دیوارهای جداکننده  در  و حرارت  عایق صوت 
استفاده قرار می‌گیرد. از خواص این محصول می‌توان به سازگار بودن 
با محیط زیست، انبارداری راحت، حمل و نقل آسان و همچنین نصب 

سریع درخصوص عایق صوت و حرارت نام برد.

دريچه‌های دسترسی
دريچه‌هـای دسترسـی کنـاف، در انـواع و ابعـاد گوناگـون جهـت نصب 
و اسـتفاده در سیسـتم‌های مختلـف سـاخت و سـاز خشـک )سـقف و 
ديـوار( بـه کار می‌رونـد. با اسـتفاده از ايـن دريچه‌ها، بازديد تاسيسـات 
بـالاي سـقف كاذب يـا درون فضاي ديوارها و در صـورت لزوم تعميرات 

آن‌هـا به سـادگي امکان‌پذیر اسـت.

ابزار
ابزارهـای کنـاف طیـف وسـیعی از کاربردهـا را در بـر می‌گیـرد. ایـن 
ابـزار اختصاصـاً جهـت اسـتفاده‌هایی همچـون حمـل، بـرش، نصب و 
درزگیـری و پرداخـت طراحـی و تولید شـده کـه باعث افزایـش بازده 
کاری و نیز افزایش چشـمگیر یکفیت در سیسـتم‌های سـاخت و سـاز 

خشـک می‌گـردد.
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4 - انواع سیستم‌ها

دیوارهای جداکننده
ديوارهـاي جداکننـده کنـاف، ديوارهاي غيـر باربري هسـتند که براي 
تقسـيم فضاهاي داخلي سـاختمان اسـتفاده مي‌شـوند. اين سـاختارها 
شـامل قاب‌های فولادي سـبک سـاخته شـده بـا مقاطـع U و C بوده 
کـه صفحـات روکـش‌دار گچـي در يـک يـا چند لايـه، به وسـيله پيچ 
مخصـوص بـر روي آن‌هـا نصب مي‌شـوند. درزهـاي بین ايـن صفحات 
بـه وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيـري شـده و بديـن ترتيـب 
سـطحي يکپارچـه حاصـل مي‌شـود. سـطح بـه دسـت آمـده، پـس از 
آماده‌سـازی بـه وسـیله ماسـتیک کنـاف داراي قابليـت اجـرای رنگ، 
کاغـذ دیـواری، کاشـي و پوشـش‌های ديگـر مي‌باشـد. فضـاي خالـي 
داخـل ديـوار، امکان اسـتفاده از انـواع عايق حرارتي و صوتـي را فراهم 
نمـوده و بدیـن ترتیـب امـکان انتخـاب و دسـتيابي بـه کميت‌هـای 
مرتبـط بـا فيزيک سـاختمان )ماننـد عملکرد صوتي، عملکـرد حرارتي 

و رفتـار جـداره در برابـر حریق( را ميسـر مي‌سـازد.

سقف‌های كاذب 
و  يكپارچـه  كاذب  سـقف‌های  نـوع  دو  در  كنـاف  كاذب  سـقف‌های 

مي‌شـود. ارائـه  و  توليـد  مشـبك  كاذب  سـقف‌های 

- سقف‌های کاذب يكپارچه
سـقف‌های کاذب کنـاف سـقف‌های سـبکي هسـتند کـه بـه واسـطه 
توليـد صنعتـي، داراي مشـخصات فنـي اسـتاندارد بـوده و جايگزيـن 
بسـيار مناسـبي بـراي سـقف‌های کاذب غير اسـتاندارد سـاخته شـده 
بـا رابيتـس و گـچ مي‌باشـند. ايـن سـاختار شـامل زيرسـازي فولادي 
سـبك )متصـل به سـقف اصلـي( بـوده که صفحـات روکـش‌دار گچي 
در يـک يـا چنـد لايه، به وسـيله پيـچ مخصـوص بـر روي آن‌ها نصب 
بتونـه  و  نـوار  وسـيله  بـه  ايـن صفحـات  ميـان  درزهـاي  مي‌شـوند. 
مخصـوص درزگيـري شـده و بديـن ترتيب سـطحي يکپارچـه و بدون 
درز حاصـل مي‌شـود کـه داراي قابليـت رنگ‎آميـزي )بلافاصله پس از 
خشـک شـدن بتونه و اجرای ماسـتیک( مي‌باشـد. فضاي خالي پشـت 
سـقف کاذب، امکان اسـتفاده از انـواع عايق حرارتـي و صوتي را فراهم 
نمـوده و عبـور و دسترسـي بـه تأسيسـات الکتريکـي و مکانيکـي را 
ميسـر مي‌سـازد. از دیگـر مزیت‌های سیسـتم سـقف‌های کاذب کناف 
می‌تـوان بـه انعطـاف معماري بالا و سـاخت سـقف‌های معلـق تزييني 
)دکوراتيـو( و عـدم نياز بـه پيش‌بيني آويـز )همانند سـقف‌های کاذب 

بـا مصالح بنایـی( اشـاره نمود.
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دیوارهای پوششی
بازسازي  جهت  كارآمد  و  سريع  روش  يك  کناف،  پوششي  ديوارهاي 
ديوارهاي  پوشش  تخريب(،  ايجاد هيچ‌گونه  )بدون  فرسوده  ديوارهاي 
ساختمان‌ها  صوتي  و  حرارتي  بهسازي  و  )نازکک‌اري(  جديد  بنّايي 
مي‌باشد. دیوارهای پوششی کناف در دو نوع با و یا بدون سازه قابل 
نوع بدون سازه آن، يک لايه صفحه روکش‌دار  اجرا می‌باشند که در 
به  با لايه عايق(  يا صفحه مرکب )صفحات گچي پوشش شده  گچي 
به ديوار  پرلفيکس مستقيماً  نام  به  وسيله چسب خميري مخصوصي 

زمينه متصل مي‌شوند. 
در دیوارهای پوششی با سازه نیز صفحات روکش‌دار گچي بر روي يک 
زيرسازي فلزي )متصل به ديوار زمينه يا مستقل از آن( پيچ مي‌شوند. 
درزهاي ميان صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده 
که  شد  خواهد  حاصل  درز  بدون  و  يکپارچه  ترتيب سطحي  بدين  و 
داراي قابليت رنگ‌آميزي )بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و اجرای 

ماستیک(، اجراي كاغذ ديواري، كاشي و پوشش‌های ديگر مي‌باشد.  

- سقف‌های کاذب مشبك
سـقف‌های کاذب مشـبک کناف از شبکه سازه‌های سـپری و تایل‌های 
گچی و یا فلزی تشـکیل می‌شـوند. شـبکه مذکور به وسـیله آویزهای 
قابـل تنظیـم بـه سـقف اصلی متصـل گردیده و سـپس تایل‌هـا درون 
ایـن شـبکه قرار می‌گیرند. نصب سـریع، سـهولت دسترسـي به فضای 
تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب، تعمیـر و نگهـداری آسـان از جملـه 
ویژگی‌هـای ایـن سـاختار می‌باشـند. ايـن نـوع سـقف را مي‌تـوان بـه 

تنهايـي يـا به صـورت تركيبي بـا سـقف كاذب يكپارچه اجـرا نمود.

)AMF( سقف‌های کاذب مشبك معدني -
این سقف‌های کاذب مشبک در طرح‌های زیبا و دکوراتیو، ابعاد مختلف و 
رنگ‌های متنوع تولید می‌شوند. ابعاد استاندارد تایل‌ها 60x 60 سانتی‌متر 
و در 2 نوع لبه تخت و تایل لبه‌دار به بازار عرضه می‌گردند. تايل‌های 
معدني كناف اي. ام. اف به صورت وزني در داخل شبكه زیرسازی قرار 
می‌گیرند. این سقف‌های كاذب مشبك علاوه بر ويژگي‌های ذكر شده 
قابلیت  بسيار سبك، عايق حرارتي،  به وزن  نوع گچي آن مي‌توان  در 
آكوستيك بالا و نسوز بودن آن‌ها اشاره نمود. اين تايل‌ها همچنین در 
محيط‌های تميز )clean room( مانند بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند.
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پوشش‌های محافظ تیر و ستون 
يکــی از نقاط ضعف مهم ســازه‌های فولادی، مقاومت کم آن‌ها در برابر حريق می‌باشــد، به طــوری که در فاصله زمانی 
کوتاهی پس از وقوع حريق، ممکن است چنين ساختمان‌هایی دچار ناپايداری و فروپاشی کامل شوند. مطابق با مقررات و 
استانداردهای ملی، سازه‌های فولادی باید برای مدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم‎سازی شوند. يکی از کاربردهای 
صفحــات مقاوم در برابــر حریق کناف )FR( و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت کناف )FM(، حفاظت ســازه‌های 
فولادی از طريق پوشــش تیرها و ســتون‌ها است. در اين ساختار، يک زيرسازی فلزی سبک در پيرامون تیرها و ستون‌ها 
اجرا شده که صفحات گچی بر روی اين زيرسازی نصب می‌شوند. بدين ترتيب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حريق، 
اجزای سازه‌ای را احاطه نموده که می‌تواند مقاومتی تا 120 دقيقه برای تيرها و 180 دقيقه برای ستون‌ها ايجاد نماید.

سیستم‌های داخلی و خارجی 
فناوری صفحات مســلح ســیمانی )AQUAPANEL( باعث تحول در صنعت ســاختمان گردیده است. مقاومت بسيار 
بالاي این پنل‌ها در برابر آب موجب شــده اســت که این پنل‌ها به راحتی در فضاهای مرطوب داخلی )همچون حمام، 
ســرویس‌های بهداشتی، استخرها، آشپزخانه‌های صنعتی( و نیز فضاهای خارجی نظیر نما و پوشش سقف‌های کاذب در 
معرض رطوبت مورد اســتفاده قرار گیرند. همچنین از این سیســتم‌ها می‌توان به عنوان دیوار پوششی در بازسازی نمای 
ســاختمان‌های قدیمی و بهسازی توأمان حرارتی و صوتی آن‌ها استفاده نمود. ساختارهای ایجاد شده علاوه بر ایمنی در 
برابر زلزله، %100 در برابر آب و رطوبت مقاوم می‌باشند، فاقد الیاف سلولزی و مقاوم در برابر قارچ و کپک، گسیختگی و 

تورم و غیر قابل اشتعال می‌باشد.

 SkyLite®  سیستم سقف کاذب صفحات مسلح سیمانی اسکای‌لایت 
سـاختار سـقف کاذب یکپارچـه کنـاف آکواپنـل اسـکای‌لایت بسـیار اقتصـادی و پایـدار بـوده و عملکـرد مناسـبی در 
سـاختارهای خارجی و داخلی دارد. این سـاختار اسـکای‌لایت متشـکل از هسـته سـیمانی از نوع پرتلند و افزودنی‌های 
سـبک دیگـر بـوده و لبه‌هـای طولـی و وجـوه پشـت و روی آن بـا شـبکه الیـاف شیشـه تقویـت شـده اسـت. پنـل 
اسـکای‌لایت %100 در برابـر آب و رطوبـت مقـاوم بـوده و کاملا در برابر رشـد قارچ و کپک و سـایر میکـرو ارگانیزم‌های 

مضـر دیگـر مقـاوم اسـت و بـا حفـظ ایـن ویژگی‌هـا قابلیـت اجـرای کلیـه طرح‌هـای سـقف کاذب را دارا می‌باشـد.

سیستم‌های داخلی 
بـرای دسـتیابی بـه مشـخصاتی همچـون عایق‌بنـدی صوتی بـالا، مقاومـت در برابـر حریق، مقاومـت در برابـر رطوبت و 
مقاومـت مکانیکـی بـالا در دیوارهـا، اسـتفاده از ایـن پنل‌هـا بهتریـن گزینـه می‌باشـد. همچنیـن اجـرای دیوارهای ضد 
سـرقت، ضـد گلولـه و دیـوار بـا ارتفـاع بـالا، بـه راحتـی امکان‌پذیـر خواهـد بـود. از ایـن پنل‌هـا در سـقف‌های کاذب 
یکپارچـه نیـز اسـتفاده می‌شـود، کـه امـکان اتصـال بارهـای سـنگین‌تر نسـبت به سـقف کاذب بـا پنل‌هـای معمولی را 

می‌باشـد. دارا 
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سیستم‌های داخلی 
اكثر ما 80 % سـاعت شـبانه روز را در محيط‌هاى بسـته داخل سـاختمان به سـر م‌ىبريم. همچنين در سـاختمان‌هاى 
دولتـى، ادارى، مـدارس، مراكـز خريـد، رسـتوران‌ها هتل‌هـا بـه دليـل الزامـات مربـوط بـه صرفه‌جويـى انـرژى و بسـته 
بـودن پوسـته سـاختمان‌ها، تهويـه هـوا بـه درسـتى صـورت نم‌ىگيـرد كـه ايـن امـر باعث بـه حداقـل رسـيدن تبادل 

هـواى محيـط بـا هـواى تـازه و افت سـريع كيفيـت هـوا م‌ىگردد.
از سـوى ديگـر لـوازم درون سـاختمان‌ها، پوشـش رنـگ ديوارهـا و سـقف‌ها، كف‌سـازى، اسـتفاده از انواع مواد شـوينده 
شـيميايى و خوشـبو كننـده و اسـتعمال دخانيـات، دسـتگاه‌هاى پرينتـر، كپـى و مانيتورهـا از منابع انتشـار انـواع بخار 

گازهـاى مضـر در محيـط داخلى سـاختمان‌ها م‌ىباشـند.
بـا اسـتفاده از پنل‌هـای آکوسـتیک و تصفیـه کننـده هـوا، عالوه بـر دسـتیابی به خـواص صوتـی، آلودگی‌هـای محیط 

زندگـی کاهـش خواهنـد یافت.

سیستم‌های پاششی مقاوم در برابر حریق 
اجرای پوشش‌های مقاوم در برابر حریق از متداول‌ترین روش‌های محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار می‌آید. در 
این روش عمدتاً ستون‌ها و تیرهای اصلی جهت عایق‌سازی قاب‌های سازه‌ای مورد تقویت قرار می‌گیرند. سطوح دیوارها، سقف 
و کف از دیگر موارد در مقاوم‌سازی غیرعامل در مقابل حریق می‌باشند که در موارد خاصی مورد عایق‌سازی قرار می‌گیرند. 
سابقه استفاده از پوشش‌های معدنی جهت محافظت در برابر حریق در جهان به بیش از 50 سال و در ایران به بیش از 2 دهه 
می‌رسد. این مواد به صورت پاششی اجرا می‌گردند و دارای ظاهری مانند کنیتکس می‌باشند. این پوشش‌ها به دلیل اطمینان 
از صحت عملکرد و دقت اجرا، یکی از مناسب‌ترین روش‌های مقاوم‌سازی در برابر حریق می‌باشند. از جمله مزایای استفاده از 
روش پاششی با استفاده از ورمی‌پلاستر عبارتند از: محافظت از اشکال پیچیده در برابر حریق، وزن کم، حفظ و نگهداری خواص 
خود در تمام چرخه عمر یک ساختمان بدون تجدید، نصب بسیار سریع و آسان توسط دستگاه در سطوح افقی و عمودی، 
چسبندگی بسیار خوب به فولاد و بتن، پرت کم، بدون نیاز به آستر یا پرایمر، محفاظت در برابر حریق از 30 الی 180 دقیقه.
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5 - مزایای انواع سیستم‌های کناف

￭ سبک‌سازی
￭ سرعت و سهولت در اجرا

￭ عملکرد لرزه‌ای مناسب
￭ امکان انتخاب و دستیابی به کمیت‌های مرتبط با فیزیک ساختمان )مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حریق(

￭ افزایش سطح مفید بنا
￭ انعطاف معماری بسیار بالا

￭ کاهش هزینه‌های سازه‌ای با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
￭ اطمینان از حصول یکفیت با توجه به امکان نظارت مرحله‌ای 	

￭ دقت بالا در اجرا
￭ دور ریز کم مصالح 

￭ قابلیت ترمیم و تعویض
￭ دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات

￭ اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
￭ حمل و نقل آسان و ارزان
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6 - استانداردها 

7 - موارد استفاده

محصـولات و سیسـتم‌های کنـاف در تطابـق کامـل با اسـتانداردها و تائیدیه‌های فنـی داخلی نظیر )اسـتاندارد ملی، گواهینامـه و تائیدیه فنی مرکز تحقیقات سـاختمان 
و مسـکن( و اسـتانداردهای بیـن المللـی نظیـر )TS ،JIS ،BS ،ASTM ،NF ،DIN ،EN( تولیـد و ارائه می‌گردند.  این اسـتانداردها و گواهینامه‌ها در صورت درخواسـت 

مشـتریان محتـرم قابـل ارائه بوده و نیز از طریق وب‌سـایت شـرکت کنـاف ایران قابل دریافت اسـت.

مزایـای بیشـمار سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک باعـث شـده کـه امـروزه این سیسـتم‌ها بـه صـورت گسـترده در پروژه‌هـای مختلف مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 
جایگزیـن روش‌هـای منسـوخ بنایـی گـردد. از ایـن سیسـتم‌ها می‌تـوان در پروژه‌هایـی بـا انـواع کاربری‌هـای ذیـل اسـتفاده نمود:

￭ ساختمان‌های مسکونی
￭ ساختمان‌های تجاری - اداری

￭ ساختمان‌های درمانی
￭ ساختمان‌های آموزشی

￭ ساختمان‌های عمومی و چند منظوره
￭ سایر کاربری‌های موجود
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8 - خدمات فنی و مهندسی

نكتـه قابـل توجهـي كـه غالبـا فراموش مي‌شـود اين اسـت كـه فن‌آوری‌هایـي نويـن داراي دسـتورالعمل‌های ويژه خود بـوده و بـراي بهره‌گیری موثـر از آن‌هـا بايد اين 
دسـتورالعمل‌ها را در مراحـل مختلـف طراحـي، اجـرا، بهره‌‌بـرداری و تعميـرات مـد نظـر قـرار داد. شـركت كنـاف ايـران اهميت رعايـت دسـتورالعمل‌های ويـژه كاربرد 

سـاختارهاي خشـك را از ابتـدا مـورد توجـه قـرار داده و بديـن منظـور، خدمـات فني و مهندسـي خـود را در زمينه‌هـای زير ارائـه مي‌دهد:
￭ مشاوره در انتخاب ساختار                        ￭ برگزاری دوره‌های آموزشي                        ￭ بازرسي فني پروژه‌ها                   ￭ پاسخگويي به استعلام‌های فني

مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخسـتین در اسـتفاده از سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می‌باشـد. هـر یـک از سـاختارها دارای قابلیت‌هـای ویـژه خود بـوده که در 
مرحلـه طراحـی می‌بایـد مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابلیت‌هـای فیزیکـی و مکانیکـی تعیین کننـده از قبیـل مقاومت اسـتاتیکی، میزان عایـق حرارتی و 
صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفتـه شـود. به عنـوان مثال، بـرای انواع دیـوار )دیوارهـای جداکننده داخلـی، دیوارهـای جداکننده بیـن دو واحد 
آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیـوار سـلول‌های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجـود دارد کـه بـا توجه به شـرایط و نـوع کاربری، باید سـاختار مناسـب انتخـاب و بهک‌ار 

گرفته شـود.

اجرای دوره‌های آموزشی 
بـا توجـه بـه اهمیـت فـراوان امـر آمـوزش در تحقق اجرای یکفی سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کناف ایـران اقدام بـه تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و 
نيـز اسـتقرار کارشـناس ويـژه بازرسـي و آمـوزش در شـهرهای مختلف کشـور نموده، تا مطالـب فنی و روش‌هـای صحیح نصب در قالـب دوره‌های آموزشـی کوتاه مدت 

بـه گروه‌هـای نظارتـی و اجرایـی ارایـه گــردد. در حـال حاضـر، دوره‌های آموزشــی که توسـط آکادمـی کناف ایران ارایه می‌شـود به شـرح زیر می‌باشـد: 

دوره آشنایی با محصولات کناف: این دوره ویژه افراد علاقمند، گروه‌های مشغـول به فعـالیت در زمینه ساخت و ساز خشک، مدیران عامل شرکت‌های مختلف و ... 
طراحی شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتوای آن شامل معرفی محصولات کناف و سیستم‌های مختلف قابل اجرا در ایران می‌باشد.

دوره نصب ساختارها
دوره نصب ساختارها در سه زیر مجموعه به شرح زیر، ویـژه گـروه‌های اجـرایی و نصاب‌هایی كه تاكنون هيچ دوره‌ای را نگذرانده‌اند طراحی شـده است:

دوره نصب دیوارهای جداکننده 
مدت این دوره 4 روز بـوده و محتـوای آن شامل آموزش نصب انواع ساختارهای دیوار جداکننده، نصب بارهای کنسولی، اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، 

عایقک‌اری در سلول‌های تر، نصب چهارچوب در و درزگیری و آماده‌سازی سطوح می‌باشد.
دوره نصب سقف‌های کاذب  

مدت دوره 4 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع سقف کاذب، نصب دریچه بازدید، اجرای خروجی تهویه، نصب روشنایی و درزگیری و آماده‎سازی سطوح می‌باشد.
دوره نصب دیوارهای پوششی 

مدت دوره 3 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع دیوارهای پوششی، نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، درزگیری و آماده‎سازی سطوح و آشنایی با 
ضوابط بارگذاری می‌باشد.

دوره دکوراتیو: این دوره تخصصی، ویژه اشخاصی طراحی شده است که دوره نصب ساختارها، دوره تكميلي يا نصب ساختارها را با موفقيت گذرانده باشند. مدت 
دوره 3 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب دیوارهای دکوراتیو و سقف‌های تزئینی )مانند باکس، نور مخفی، ابزار گچی و ....(، جزئیات اجرایی خاص و ایرادات 

متداول مرتبط می‌باشد.

دوره سیستم‌های کناف ویژه مهندسین: این دوره، ویژه دستگاه نظارت کارفرمایان طراحی شده است. مدت دوره 5 روز بوده و محتوای آن شامل آشنایی با 
سیستم‌های ساخت و ساز خشک )تئوری و عملی فشرده(، تشريح مشخصات عملكردي ساختارهاي خشك، آشنایی با برخی طرح‌های دکوراتیو، بارهای کنسولی، 
اجرای ساپورت‌های تاسیساتی و مکانیکی، مشکلات متداول در اجرا، روش کنترل و مدیریت مراحل اجرایی پروژه و روش بازرسی فنی و نظارت یکفی بر اجرا می‌باشد.

دوره تکمیلی: این دوره در 5 روز و با هدف به روزرسانی اطلاعات فنی اشخاصی طراحی شده است که دوره نصب عمومی یا ویژه کارفرمایان را پیشتر گذرانده‌اند. 
همچنین گروه‌های اجرایی حرفه‌ای که دارای تجربه کافی و مسلط به مستندات فني در زمینه اجرا می‌باشند، می‌توانند در این دوره شرکت نمایند. محتوای این دوره 

شامل آموزش نصب انواع دیوارهای جداکننده، سقف‌های کاذب، دیوارهای پوششی و جزئیات اجرایی آن‌ها مطابق با مستندات فنی جدید می‌باشد.

دوره درزگیری و آماده‎سازی سطوح: این دوره تخصصی، ویژه افراد بتونهک‌ار طراحی شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتـوای آن شامل آموزش روش‌های 
صحیح و دستورالعمل‌های استاندارد اجرای مراحل مختلف درزگیری، نازکک‌اری و پرداخت سطوح سیستم‌های ساخت و ساز خشک می‌باشد.
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بازرسی فنی پروژه‌ها
برای حصول اطمینان از صحت و یکفیت اجرای سیستم‌های ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه‌هاي در حال اجرا توسط کادر فنی شرکت کناف ایران صورت 

می‌پذیرد. این بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات اجرایی )زیرسازی، پنل‌گذاری و درزگیری و نازکک‌اری( انجام می‌پذیرد.

نكته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگويي به استعلام‌های فني و بازرسي از پروژه‌هایی كه توسط عاملين مجاز كناف اجرا مي‌گردد به صورت رايگان مي‌باشد.

پاسخگویی به استعلام‌های فنی
در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی، اجرا، بهره‌‌برداری و تعمیرات سیستم‌های ساخت و ساز خشک، دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران 

آمادگی ارائه راهنمایی‌ها، جزئیات فنی، راه حل‌ها و رفع ابهام‌های فنی را دارد.

دوره فراگیر: این دوره ویژه افرادی طراحی گردیده است که دارای تجربه کافی در زمینه درای‌وال بوده و فرصت لازم جهت حضور در دوره‌های آموزشی را ندارند. 
دوره مذکور یک روزه بوده و صرفا از کارآموزان امتحان تئوری و عملی گرفته خواهد شد. در صورت قبولی در آزمون کارت دوره درخواستی اعطا می‌گردد.

دوره آکواپنل: این دوره ظرف مدت یک روز و با هدف آموزش جزئیات اجرای صفحات مسلح سیمانی )جهت دیوارهای داخلی، خارجی و سقف‌های کاذب( منطبق بر 
دستورالعمل‌های استاندارد، برگزار می‌گردد.

دوره ویژه نقاشان:  این دوره برای گروه‌هایی تهیه شده که در زمینه نقاشی در پروژه، فعالیت دارند. دوره مذکور یک روز می‌باشد.

دوره ویژه تاسیسات: این دوره برای گروه‌هایی تهیه شده که در زمینه نصب تاسیسات مکانیکی یا الکتریکی در پروژه فعالیت دارند. دوره مذکور یک روز می‌باشد.

 Guardex محصولات دوره‌های تخصصی: این دوره‌ها شامل آموزش نصب محصولات جدید کناف مانند
هوا(،  کننده  تصفیه  و  آکوستیک  )پنل‌های   Cleaneo خارجی(،  دیوارهای  در  استفاده  )پنل گچی جهت 
Vermiplaster )پوشش‌های پاششی جهت محافظت ساختمان در برابر حریق( و Diamant )پنل مقاوم 

 )AMF )تایـل‌های چوبــی   Heradesign آمد(،  و  رفت  پر  محــل‌های  برای  مناسب  و  برابر ضــربه  در 
مــی‌باشد که ظرف مدت یک روز برگـزار می‌گردد.

كادر آموزشي شركت كناف ايران آمادگي ارائه دوره‌های آموزشي را در محل پروژه‌ها در سراسر كشور شدارد.
در پايان هر دوره آموزشي، براي شركت‌كنندگاني كه حضور فعال و منظم در بخش‌های تئوري و عملي داشته 

و آزمون مربوطه را با موفقيت گذرانده‌اند باشند، گواهينامه صادر مي‌شود.
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ACADEMY

نکات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزو مراحل بسیار مهم پیش از استفاده از سیستم‌های ساخت و ساز خشک بوده و به ویژه برای تهیه اسناد منـاقصات و برای تعیین   
مبنای قیمت‌گذاری لازم خواهد بود. لذا به کارفرمایان محترم توصیه می‌شود که پیش از هر اقدامی، با دایـره مهندسی فـروش شرکت کناف ایران تماس حاصل 

فرموده تا راهنمایی‌‎های لازم را در این ارتباط دریافت نمایند.
2 - به کارفرمایان محترم توصیه می‌شود که پیش از آغاز عملیات اجرایی، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشی ویژه کارفرمایان، به شرکت کناف 
ایران معرفی نموده؛ همچنین وضعیت صلاحیت حرفه‌ای مجریان سیستم‌های ساخت و ساز خشک را )قبل و حین عملیات اجرایی( از طریق کنترل گواهینامه‌های 

آموزشی بررسی فرمایند. گواهینامه‌های معتبر دارای شماره ثبت در شرکت کناف ایران می‌باشند.
3 - عوامل نصب سیستم‌های ساخت و ساز خشک، از طریق بازدیدهای کادر فنی شرکت کناف ایران مورد ممیزی و ارزیابی فنی قرار می‌گیرند به کارفرمایان محترم 

توصیه می‌شود که پیش از آغاز عملیات اجرایی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسی فروش شرکت کناف ایران استعلام فرمایند.
4 - کارفرمایان محترم؛ برای قرارگیری پروژه‌های خود در برنامه بازرسی فنی شرکت کناف ایران، لازم است مراتب را پیش از آغاز عملیات اجرایی، به صورت مکتوب 

و با ذکر مشخصات کامل پروژه به دایره بازرسی و آموزش شرکت کناف ایران اعلام فرمایید.  
5 - شرکت کناف ایران طیف وسیعی از مراجع و مستندات فنی مربوط به مشخصات عملکردی، روش‌های نصب و اجرا، بهره‌‌برداری و تعمیرات سیستم‌های ساخت 
و ساز خشک را در اختیار دارد. لذا در صورت تمایل، دست ‌اندرکاران محترم صنعت ساختمان می‌توانند با دايره پشتيباني فني شركت كناف ایران تماس حاصل 

فرموده تا راهنمایی‌های لازم را در این ارتباط دریافت نمایند.
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سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

  مجتمع تجاری سیتی سنتر - قشم
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سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

مجتمع تجاری ارگ - تهران
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سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

مجتمع مسکونی دیپلمات ولنجک - تهران
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اطلاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تلاش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصولات 

بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطلاعات فني محصولات خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 

از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعلام است. اطلاعات اين دفترچه غير 

قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصلاح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبلا از سوي واحد پشتيباني فني شركت 

كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصولات شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصولات و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

تهــران، خیابــان نلســون مانــدلا  دفتــر مرکــزی: 
ــان  ــت قبادی ــن بس ــاد، ب ــل میردام ــر از پ ــا(، بالات )آفریق

شــرقی، پــاک 19 
تلفن: 88207929 

فكس مهندسي فروش: 88203315
فكس امـور مشـتریان: 88202371

كارخانه: تهران، كيلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 5-33584711 

فكس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir


